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Installasjonsguide Zigbee modul (Yale Doorman V2N) til Eva 
Smarthus 

 
Før tilkobling kan starte, verifiser følgende punkter  

1. Dørlåsen er montert fysisk i henhold til bruksanvisningen fra dørlåsprodusenten 

2. Du har en ZigBee modul som passer til din Eva Hub. Emballasjen til modulen skal være 
markert med hvilken hub/app den er kompatibel med. 

3. Dørlåsen har ikke tidligere vært i bruk med en annen modul. Hvis den har det, gå lenger 
ned på siden og les om å nullstille lås og modul. 

4. Låsen har en master PIN-kode (settes og bekreftes med P-knappen bak på dørlåsen, 
første gang låsen startes opp etter montering). Dersom du ikke husker master PIN-
koden, gå til nullstillingsinstruksene som du finner når du legger til dørlåsen i Eva 
Smarthus app.  

  

 

Oppsett av ny modul 
1. Fjern dekslet foran batteriene 

2. Sett inn Zigbee-modulen 

3. Sett Zigbee-modulen i tilkoblingsmodus ved å ta ett batteri ut og inn på dørlåsen 5 
ganger. Modulen vil blinke med et raskt lys for å indikere at den er satt i 
tilkoblingsmodus. 

4. Åpne Eva Smarthus app og trykk på «+» på forsiden og velg «legg til enhet» og velg 

«Dørlås Yale doorman» i listen som kommer opp. 

5. Vent mens dørlåsen kobles med Eva Hub og følg instruksjonene i Eva Smarthus app. 

 

Hvordan nullstille lås og modul  
Dersom låsen har vært i bruk tidligere med en annen modul må døren nullstilles først.  

Har dørlåsen vært brukt i Eva Smarthus app? Husk å slette dørlåsen din fra appen før du 
nullstiller døren din.  

Står modulen i dørlåsen? Ta den ut og la døren være åpen ved nullstilling. 

 

Nullstille dørlås  
1. Åpne døren, døren må være åpen for at den kan nullstilles 

2. Ta ut batteriene i låsen  

3. Ta av plastlokket til dørlåsen 

4. Skru ut de to øverste og de to nederste skruene for å løsne dekslet (se illustrasjon)  
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5. Løsne den innvendige delen fra bakplaten og endre posisjonen på Easy/advanced 
bryteren slik illustrert. Posisjonen på Easy/advanced er i dette tilfellet irrelevant da låsen 
selv bytter mode når modulen installeres. 

 

 

 

6. Sett inn alle batteriene i låsen 

7. Når en lås-talemelding ber deg om en master-pin-kode, skriv den inn på låsekodepanelet 
etterfulgt av å trykke på den fysiske " P " - knappen på innsiden av låsen. Du kan nå 
bruke låsen med hoved-PIN-koden så lenge du vil. 

8. Skru igjen låsen 

  

 

Integrere Eva modul etter nullstilling 
Etter at låsen er nullstilt og ny masterkode er satt kan du sette inn modulen. Skulle ikke modulen 
gå i tilkoblingsmodus, kan du forsøke å ta ett batteri inn og ut fem ganger. Modulen skal blinke 
og du kan fortsette prosessen i Eva Smarthus app.  
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Nødåpning/åpning når batterinivået er lavt fra utsiden 
Dersom batteriene går tomme, kan man åpne døren med et 9 V backupbatteri. Hold batteriet 
mot polene på utvendig skilt. Bruk så koden for å låse opp døren på vanlig måte (se illustrasjon).  
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